
Механичен винтов носач POWERTEX PRJ
Информация за продукта

Механичните винтови носачи POWERTEX PRJ са подходящи за работа както във вертикална, така и в хоризонтална позиция.

Носачите са издръжливи, лесни и безопасни за употреба, тъй като повдигането може да се извърши от върха или катастрофа (със
същата товароносимост).

Характеристики:

- Безопасни - всеки носач е подложен на тест за натоварване 1,25 x WLL и се проверява преди доставка от фабриката.
- Много стабилни благодарение на голямата подложка за стъпала
- Дръжката е сгъваема и оборудвана с ергономични дръжки
- Доставени с Декларация за съответствие и Ръководство за потребителя
Материал: Здрава стоманена конструкция с голяма подложка за крака.
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, модел, работно товароносимост (WLL) и сериен
номер.
Стандарт: EN 1494

Продуктов номер WLL 
тон

Височина на повдигане 
м

Модел Construction height
mm

Height of claw in lowest position 
mm

Тегло
кг

16.35PRJ015 1,5 0,35 DMK-1,5 725 70 12

16.35PRJ030 3 0,35 DMK-3,0 725 70 20

16.35PRJ050 5 0,3 DMK-5,0 725 75 29

16.35PRJ100 10 0,3 DMK-10,0 800 82 42
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